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Regelwerke und Technische Infos — Segen und Fluch

Ingo Rademacher

Kurzfassung

Flr den Sachverstandigen bilden die Regelwerke und technische Produktinformatio-
nen eine Saule seiner Arbeit. Bei vielen Gulachien und Streitfillen sind diese fir die
Argumentation nichl wegzudenken und bilden oft den Anszatzpunkt, einen lechm-
schen Mangel zu definieran.

Regelwerke und technische Informationen unlerliegen aber auch einer Urheberscha
mil unterschiedlichen Absichten sowie dem schnellen Wandel der Zell. Das im
Baumangelfall zu erkennen und objekliv 2u werlen, gehdrt auch zu den Aufgaben
des unabhangigen Sachverstandigen.

1 Einleitung

Zigl dieses Beifrages soll sein, den Sachverstandigen fir die Mdaglichkeiten aber
auch die Grenzen von Regelwerken verschisdenen Ursprungs zu sensibilisieren,

Oft ist nur der unabhéngige Sachverstindige in der Lage, frei und ungebunden Re-
gelwerke difentlich zu hinterfragen, ihren Zweck und ihre Grenzen zu erkennen.

Zigl dieses Beffrages soll sullerdem sein, den Sachverstandigen fir die Inhalle, das
Fehlen bastimmter Punkte und fir die Bedeutung von Werbebegnffen in Techni-
schen Informationen von Bauprodukten zu sensibilisieran.

Technische Produktinformationen sind eine weilere wichtige Quelie for viele Sach-
verstiandige. Bei diesen liegl, anders als bel einigen Regelwerken oder Pseudo —
Regelwerken®, nicht eine versteckte Verfasserintention in den Formulierungen. Umso
mehr isl hier eine kritische Prifung des Inhaltes - bei entsprechendem Sachverstand
- zwingend notwendig. Dia technischen Produktinformationen sind aber oft dia ainzi-
ge aktuelle Quelle fiir Mangelanalysen. Das gilt vor allem fir Gewerke, die Produkle
mit kurzen Innovationsintervallen, z. B. aus der Bauchemie, verwanden.

2 Regelwerkprobleme aus Anstrich, Putz und Mauerwerk

Die soganannien allgemein anerkannten Regeln der Technik (a. a. R, T.) basieren zu
einem betrdchtlichen Teil auf Regelwerken von Nomen, Merkblattern oder auch
Richilinien. im Folgenden werden Fallbeispiele gegeben, in denen an sich wichtige
MNormenwerke {z. B. DIN oder EU) aus Sicht des Sachversténdigen fehlerhaft,
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schlecht europaisch harmonisiert oder lickenhaft sind. Es wird auch ein Beispiel ge-
geben, das zeigen soll, wie manche Merkblatter, Richtlinien oder dergleichen in Tei-
len die Interessen ihrer Urheber verireten.

2.1 Wasserabweisende Fassadenputze

Mit der Harmonisierung des europdischen Normenwesens werden einige DIN-
Vorgaben nicht mehr in lhrer urspriinglichen (meist scharferen) Form beriicksichtigl.
Trotzdem ist auch manche .veraliete” Regel - nach Ansicht des Verfassers — immer
noch allgemein anerkannte Regel der Technik

Im Putzwesen fihrt das mitlerweile dazu, dass Pulzprodukte mit der Kiassifizierung
W2 {geringste Wasseraufnahme) nach DIN 998-1 am Markl sind, die nach bewdhrter
alter DIN 18550 als wassernemmend einzustufen sind. Das Durcheinander wird von
Herstellern (bewuss! oder unbewusst) noch verstarkt, indem 2. B. in Technischen In-
farmationen;

Wasseraufnahme nach EN 998-1: W2 — wasserabweisend angegeben ist. Hier wer-
den die Angaben gemaf der DIN 998-1 mit denen der DIN 18550 (Pradikal .wasser-
abweisend” vermischt) {1). Mit dieser Praxis wird eine allgemein anerkannte Regel
im Fassadenbereich und insbesondere die mehrere Jahrzehnte lang funktionierende
Bauweise fir Fassaden der Beanspruchungsgruppe |l (Schlagregenzone) nach DIN
4108 quasi ausgehebelt. Die Beanspruchungsgruppe |Il siehi einen wasserabwei-
senden” Putz vor

Achi'un?: die newe EN 998-1 beschreibt die Wasseraufnahme in der Dimension kg/m*
¥ min"®. Die alte DIN 18550 beschrieh dies mit der Dimension kg/m* x h™. Vom
neven Wer kommit man zu dem alten mit dem Faktor der V60 — was dem Betrag von
elwa 7,746 ... entspricht. Ein W2 Putz der EN 988-1 kann dann 0,2 kg/m® x min™®
mal 7,746 ... und damit sogar ther zu 1,5 kg/m* Wasser pro Stunde aulnehmean, Dia
wasserabweisenden Puizsysteme der DIN 18550 sind durch eine Wasseraufnahme
von maximal 0,5 kg/m? pro Stunde gekennzeichnet.

2.2 Was ist eine Silikonharzfarbe?

Bestandteil der VOB / C isi die DIN 18363: 2010. Sie regell die Maler- und Lackierer-
arbeiten und dabei das Beschichten von Untergriinden. Hier und nicht z. B. in den
spéter noch erwahnlen BFS-Merkblattern werden die Beschichlungssioffe selbst ge-
regelt. Zusammen mit den Normen DIN EN 13300 (Innenfarben) und DIN EN 1062
{(Aulenbereich) enthilt die DIN EN 18363 die Beschreibungen fur die Anstrichmate-
rialien. Beispielsweise werden Kalkfarben, Leimfarben, Epoxidharziackfarben elc,
beschrieben. Im Aulenberaich werden z. B. Silikonharzfarben (SHF) und Dispersi-
onssilikatfarben (DSF) beschreiben. Wearden die Grenzen der Zusammen setzung bei
DSF prazise mit .sie dirfen maximal 5 % Masseanteil organische Bestandleile ant-
halten” beschrieben, wird fur die Silikonharzfarbe folgende Definition gegeben:

Silikanharzfarben fir den Aullenberefch missen daverhaft wasserabweisend und
gegen Schmulzverkiebungen resistent sain”.
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Eine Prazisierung der Matenialzusammensetzung der SHF fehlt. Dies gilt auch fiir die
DIN EN Normen. Aus Sichl des Verfassers ist (genau wie ber den DSF, bei denen
ein Bindemittel Gber den Masseanteil definiert ist), wegen zweier enthaltender cha-
rakteristischer Bindemittel auch hier eine genauve Vorgabe notwendin, wie hoch der
Anteil an Silikonharz zu sein hat.

In der Folge gibt es am Markt quasi ,echte” Silikonharzfarben, die einen hohen Anteil
an Silikonharz besitzen. Hier erreichl das Masseverhaltnis Silikonharz zum Zweithin-
demittal (der Kunstharzdispersion) fast 1 : 1. Da das Silikonharz ein sehr teurer Roh-
stoff ist, neigen viele Hersteller dazu, billigere Produkte als Silikonharzfarben auszu-
loban, obwohl sie nur geringen Silikonharzanteil enthallen, Diese  unechten”
Silikonharzfarben (SHF) (4,6) sind ihren Eigenschaften nach als Dispersionsfarben
{DF) anzusehen. Daher gibt es, wie eine Marktanalyse von 55 europdischen Silikon-
harzfarben zeigte (Abb. 1), Produkte am Marki, die einen  Alibitropfen” vom leuren
Silikon (meist in Form von Silikond! statt Silkonharz) oder gar kein Silikon enthalten.

Silikonharzlarben (SHF) - Marktuntersuchung 2004
{Wettbewerb)

& Al
Belle  unachia DFF mil  [Fs Abb. 1 Auswerluig oer Siudie
SHF SHE Sial ol'ne Lschwarze Schafe lduschen das
St Handwerk” (5o AG 2004),
SHF - Klasse Abktrzungan: SHF = Slikonharz-

| farbe; DF = Disparsionsfarbe

Fazit:

Es gibt im deutschen Bauwesen bis heule keine prazise Definition einer Silikonharz-
farbe. Das Produkispektrum ist damit riesig und umfasst auch die Dispersionsfarben,
Als Bauschaffender kauft man quas:  die Katze im Sack”.

Anmerkungen:

Das suropdische Ausland ist diesbeziglich weiter. Die franziisische Mormenschrift
FO T30-808:1997-08 beschreibt mit der Bezeichnung Silikonharzfarbe eine Farbe,
deran Bindemittelantell zu mehr als 40 Masse'% aus Silikonharz bestehl.

Irn Referal 2 der WTA e V. ist das Problem mittlerweile bearbeilet worden. Das neue
Merkblatt mil dem Titel: Fassadenanstriche fUr mineralische Untergrinde in der
Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege (Ausgabe 4-2012/D) enthalt jetzt prazisers
Kennwerte und Grenzen fir Silikonharzfarben. Der Gelbdruck dieses Merkblattes mit
der Nummer E-2-12 ist erschienen und der Blaudruck in Vorbersilung.

Zusitzliche Anmerkung:

Auf den Mutzen ausidndischer Normenwerke fiir den Sachverstindigen verweisl der
Verfasser hier explizit. So kennl beispielsweise die ONORM B 3355-1 das Thema
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der Trockenlegung von feuchtem Mauerwerk. Aber auch ein Blick in die deutsch-
sprachigen Schweizer Regelwerke lohnt sich fir 6. b. u, v.-Sachverstindige oft.

2.3 Verbands-Merkblitter, z. B. Regelungen zur nachhaltigen Farbigkeit

Meben den DIN-Normungsausschilssen existieren auch andere Fachgreppen, z. B.
in Interessenverbdnden, die Merkblatier, Richtlinien oder Denkschriften herausgeben
und damit den Anspruch eines Regelwerkes besetzen. So geben z. B. Institutionen
wie WM, Deutsche Bauchemie, WTA, BFS, VdL aber auch Innungsverbinde
Schriftwerke heraus, die den Verbund von Mauerwerk, Putz und Beschichlung be-
treffen, Diese Informationen sind zum Zweck und im Sinne der Verbande erstelil. Vor
giner sachverstandlichen Nutzung oder gar Anerkennung dieser Werke zu eine all-
gemein anerkannten Regel der Technik gehort inre kritische Uberprifung. So kann
der Verfasser von gulgemeinten und von der Intention her richtigen Regelwerken"
berichten, die manchmal nur van geringem sachverstindlichen Nultzen sind.

Im Merkblatt 26 des Bundesausschuss Farbe und Sachwerteschulz (BFS) sollte ins-
besandera das Ausbleichen organischer Pigmente und Bindemittel (Farbtonstabilitat)
in eine for den Verbraucher nutzbare Einstufung gebracht werden (Abb. 2). Es ent-
stand fiir Fassadenfarben und -lacke ein System, das 3 Klassen und 3 Gruppen (von
A1 bis C3) beinhaltel. Es fehlen aber messtechnische und physikalische Kennwerle /
Grenzen, Dafiir enthilt das Merkblatt eine Fulinote (Abb. 3), die heute in der Praxis
7u einer subjektiven Selbsiklassifizierung der Produkthersteller fihrl. Anzumerken ist
hierbei, dass die Teilnehmer dieses Ausschusses vor allem aus der Industrie oder
den Industneverbénden stammen.

iy o A 2 BFS-Morkiia
Beschichtungen im AuBenbereich | e el vom

" Hier hBndaN o sich um BeRpiele von typischen Beschichiungen i der jewsiigen Bin-

_ demittelgruppe: Die Hersteller kinnen spazielle Procdukie anders zuardnen,
Abb. 3 Problemalisctie Fuiinote im SFS-Markblat! 26 vom Jalir 2007

24  Kalk-Gips-Putze und Gips-Kalk-Putze

Ebenfallz wird in der alten DIN 18550 im Tell 2 in Tabelle 3 auf den Unterschied zwi-
schen Gipsmartal, Kalkgipsmortel und Gipskalkmartel verwiesen. Die dort enthaltene
Mengendefinition ist mit der europdischen Normen-Harmanisierung in der DIN EN
998 nicht mehr berlicksichtigt, Auch die spéter abgeleitete Vomorm DIN W 18530
geht auf diese Unterscheidung nicht mehr ein. Eine neue Produktdifferenzierung,
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z. B. als _gipshaltiger Putzlrockenmértel” nach DIN EN 13279-1 (3. Begriffe und Tab.
3), fohrt nach Ansicht des Verfassers zu zusételicher Verwirrung der Anwender. Dort
fehlt eine prazise Definition fir kalkreiche Gipsputze die genau den Kalksteinzu-
schlag vem Kalkbindemittel (Kalkhydrat) trennt. All dies hat zur Folge, dass as mitt-
lerweile am Markt Produkte gibt, die sich zwar Gipskalkputze nennen, aber deutlich
mehr Kalk als Gips enthalten. Es gibt Hersteller, deren Gipskalkputze sogar mehr
Kalkhydrat enthalten als der Kalkgipsputz aus dem gieichen Hause.

Sind somit z. B. Gipskalkpulze oder Kalkgipsputze ausgeschrieben, wissen Planer
und Handwerker — nach Erfahrungen des Verfassers — meist nicht, welche Matari-
aleigenschaften sie antreffen. Planer und Handwerker kénnen aufgrund der Aus-
schreibungen nicht aul die zu erwartenden Materialeigenschaflen schlieffen,

Diese Situation hat auch zur Folge, dass die Technischen Merkblatler des nachfol-
genden Gewerkes (Farbenhersteller) nur unzureichend fhre Anwendungen auf ver-
schindene gipshaltige Untergriinde differenzieren und emptehlen konnen (S5),

3  Technische Informationen und deren typische Fehler

Die Urheberschafl technischer Informationen {z. B. zu Produkten oder Systemen) ist
offensichilich, Auler fir die Sicherheitsdatenblétler gibt es aber keine Vorgaben fur
die Erstellung dieser Verdffentlichungen. Gerade bei innovativen Produklgruppen
oder im Falle sich widersprechender Regeiwerke bleiben die Technischen Informa-
tionen fir den Sachverstandigen off eing wichtige Informationsquelle bei der
Bauschadensprifung. Im Folgenden werden einige Beispiele aus dem Bereich Be-
schichtungen und Marteln gegeben,

31 Gips-Kalk-Putz oder Kalk-Gips-Putz

Die in 2.4. beschriebene Problematik einer Normungsiiicke kann sich auch in Tech-
nischen Merkbléattern widerspiegein, Aber auch inhallliche Fehler in den Technischen
Merkblattern tragen zu schadenstréchligen Verwirrungen bei Bauschaffenden bei. Es
ist dann im Mangelfall Aufgabe des Sachverstandigen, dieses zu erkennen und zu fil-
tern, bevor er mit den Informationen arbeitel. Die Verwirrung mit Gipskalkputzen und
Kalkgipsputzen gipfelt in einer — aus Sichl des Sachverstindigen — falschen Putzan-
Klassifizierung in Technischen Merkblattern. So gibt es Produkte am Markt, die mil
max. 2 M% Kalkbindemillel als Kalkgipsputz klassifiziert werden. Vom gleichen Her-
steller wird aber parallel ein Produkt angeboten, das als Gipskalkputz bis zu 5 M% an
Weiltkalkhydrat enthalt. Problematisch wird dies, wenn letzter Putz nichl ausreichen-
de Bedingungen zur Carbonatisierung erhalt. Dann prigt der Kalkcharakier die Put-
zeigenschaften und fihrt in der Folge zu Mangeln (Abb. 4),
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Abb. 4 Kaik-Abbinda starungen
am Gips-Kalkputz — obare Pulz-
zone (KIR)

3.2 Unterschiedliche Deklarationen, z. B. EU und D

Der zeit fast zwei Jahrzehnten in der Baudenkmalpflege tétige Verdasser kennt aus
dem Bereich der Fassade, dass dort vor allem bei materialauthentischen Rekon-
struktionen z. B. der wahre Zementgehalt eines Putzes oder auch der Kunstharzgeh-
all van Anstrichstoffen nicht von jedem Produkthersieller geme bazw. offen deklarier
wird. Dieses Informationsdefizit kann man z. B. Ober Deklarationen der gleichen Pro-
dukle im auslandischen Markl zumindest teilweise ausgleichen. Trotzdem ist bei
diesen Daten der Hersteller weiter Vorsicht und gesunde Skepsis geforder. So st
verddchtig, wenn es Putzprodukle gibt, die bel identischen Produkinamen im soge-
nannten englischsprachigan EU-Datenblatt (Abb. 5) eine andere Zusammensetzung
ausweisen als im deutschsprachigen Datenbiatt (Abb., 6).

Safety Data Sheet

according to 1MITIZ006/EC, Article 31
Printing date 08.04.2008 Revision: 26.06.2007

Trade name weber.cal 174

iConed ol poge 1)

Dangerous components:
CAS: BEB97T-15-1  [cement. portland, while W xi: R 373801
Danger: < 3.3/, 3,212

Warning: (I 383

CAS: 1305-82-0 calciem dihydrouxide Iy T3EA1
EIMECS; 215-137-3 Danger: 4331, 3212
Warning: (£ 3.6/3

Additional information For the wording of the listed risk phrases refer fo section 16

Abb. 5; Safely Data Sheel — mineval fme render for infenor use
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EG-Sicherheitsdatenbiatt

gemal 1907/2006/EG, Artikel 31

Dreckdatum: 08.01.2010 dberarpeitel am: 26.08. 2009

Handelsname: weber.cal 174

§ Fioetiaats g worm Sank 1)

Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS B5997-15-1 | Porflandzement, weiss W <, R37hEE4
Gefahr: & 3.2
Achiung: < 3 8I3: 3272

CAS 1305-820 | Calcumhydroxid - EELEE]

EINECS: 215-137-3 Gefalir 331
Achiung: <Ir 3.8/3; 3 272

Zusatzliche Hinweisa:
Der Wortiaut der angefihrien Gefahrenhinweise ist dem Kapsel 18 zu entnehmen

Abb. B Sicherheitsdalenbiatl - Mineralischer Kakputz e Innenrawm

Anzumearken ist hier, dass fehlerhafte oder unvollstdndige Technische Informationen
nicht nur bewusst wegen Rezeptgeheimnissen oder bewusster Verbreitung von Un-
kenninis entstehen, sondern auch eine Feolge unbewusster Fehler der technischan
Mitarbeiter sein kann. In diesem Falle sind die Sicherheilsdatenblatter fehlerhaft. Im
Beispiel ist davon auszugehen, da es gemdl EU 1907/ 2006/EG (Art 31) Verordnung
prazise Vorgaben fir das Erstellen von Sicherheitsdatenblattern gibt, dass wohl ein
Versehen vorliegl

3.3 Das Fehlen | Weglassen von Informationen

Besonders ein Vergleich von Technischen Informationen und Broschiiren dhnlicher
Produkle verschiedener Hersleller isl fir den Sachversldndigen Interessant. Er gibt
Aufschluss, welche Matermalkennwarte und welche anwendungstechnischen Erfah-
rungen vordiegen. Oft zeigen die Informationsgehalte von Hersteller zu Hersteller ne-
sige Linterschiede. Dies belegen die beiden Beispiele der Abb. 7 und 8.

Ursache deser unterschiediichen Informationspolitik ist oft eine Unsicherheit bezig-
lich der Benutzung der Daten. Dahinter stecken aber auch rechtlich politische Griin-
de, fehlender technischer Aufwand zur Erlangung der Informationen oder aber ein-
fach Kapazitdtsmangel im Technikbersich. Nicht vergessen werden solite aber auch,
dass aus Grinden des Wettbewerhes gerade bei den technischen Merkblattern Fir
den Sachverstandigen wertvolle Informationen nicht gegeben werden. Technische
Informationen unterliegen mit Ausnahme der Sicherheitsdatenblatter nicht Regula-
rien, sondern sind letztendlich Elemente des Marketings.

Trotzdem reichen oft auch wenige Informationen eines Herstellers fir die Miangaldi-
agnose aus. Nach Edahrungen des Verdassers weichen technische Beratung und die
einzelnen Hersiellerpublikationen (z. B. auch die Werbebroschiren) oft voneinandar
ab. So wurde z. B. fir eine Stallbodenbeschichtung (Mefkstand) ein Produkt mit dem
in Abb. 9 und 10 gegebenen Eigenschaftsspekirum empfohlen. Fir diesen extreman
Anwendungsfall wurde aber nicht eines der hochwertigeren Produkte des Herstellers
fiir starke mechanische und starke chemische Belastung verwendet.
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Techniache Daten
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VP Wasserbasierende Zwedkomponenen-Epaudhharzfarbe

ANWENDUNGS- + Geelgnet fir afte und neve Betonfullbdden und fir friher mit
GEBIETE UND Batonfulibodenfarben behandaie Oterlachen aus Beton.
p ;

+ Bastandig gegen bis ru +T0 °C frockens Hitze und bis oy 80 *C
E okaitsbek

+ Geeignet auch fur Zementbaden, Garagen Treppenhauses, Balkons,
Waschraume, Keller 0.4 Fullboden

Abb. 9: Informatiaren aus Techrischen Markblall (Horsiolion)

Fusshodin m der Lebofiamiiel
moEtre, aowie Hoden n alen
roustrie-, Lagar- | Werkstarraumen
wnd auf Behorwen, Farbtane TVT und
Tomafioor Fusshoden Farbmnkans:
Almorier o slen Fabionen der
Abh 10 Info Broschire (Hersteder)

4  Produkteigenschaften und das Marketing

Wie oben im vorhergehenden Kapitel beschrieben sind auch Technische Informaltio-
nen wichtige Bausteing der Markefingsirategie der Produkthersteller. Dies bezieht
sich vor allem auf Kennwerie, anwendungstechnische Vorgaben aber auch auf die
Beschreibungen des Eigenschafisspekirums eines Baustoffes. Fir den Sachver-
sténdigen sind dabei im Mangeifall viele der geschrnebenen Begriffe zu wirdigen und
kompetent zu interpretieren. So werden hier Beispiele gegeben, die sich nach Erfah-
rungen des Verfassers als problematische Beschreibungen erwiesen haben und mil
denen (je nach Problemsteliung) der Sachverstandige argumentativ arbaiten kann,

4.1  Welcher Baustoff soll es eigentlich sein?

Die in Technischen Merkblattern von Dispersionsfarben gegebenen Eigenschaftsbe-
schraibungen wie:

- mit Mineralcharakter,
— mit hochwertigen mineralischen Fillstoffen

verleiten manche Handwerker, statl einer vertraglich geforderten Mineralfarbe” sina
Dispersionsfarbe zu streichen. Auch hier bildet eine Normungenauigkeil den
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Ausgangspunkt, dass derarlige Pradikate in den technischen Informationen der Bau-
stoffe dberhaupl erst verteilt werden. Im Streitverfahren urieilte aber ein Gericht:

Im Gegensatz zum Mietverirag hat der Beklagte keine Mineraifarbe sondem unsirei-
lig Dispersionsfarbe varwandet” (Begriindung- Grundsatzurteil LG Memmingen 2011
Az 3 0 885108)

obwohl im Gerichlsverfahren derartige Eigenschafisbeschreibungen {oben) anfiihrt
wurden.

Ein &hnliches Beispiel ist dem folgenden Urtell zu entnehmen:

Oberlandesgericht Hamm, 21 U 94/04 v. 10.02.2005
21, Zivilsenat

- Auszug aus der Urtellshegrindung -

[hie Istheschaffenheit, alo die tatsachliche Ausfifh ung des Fassadenputzes aus sinem ‘
Eunstharrmaterial, wescht yon der Sollbeschatienheit ab, wodurch sich eine micht nur unebiebliche
Einschiinking seines Wierbes und seiier Gebrauchstauglichkeit ergibt Das hat der Sachverstandige ‘
Prof. D W sur Uberseugung des Senates dargelegl nsbesondene dee lebensdaner sei ba) sinem
Eunstharzputs deutlch kireer als bei pinem: Minecalputz Wihiend Mineralputze teilweise sin Alter

wort mehieren lalohunderten ader gar Jahrtausendon ereichen kannten, jedenfalls aber die normale
Standzeit eings Gebaudes von ca 100 lahren iberdauerten, sei das bei Kunstharzpastzen ni it des

Fall Sk begannen nach sinem grwissen Zeitvaum s e gaoden, nelgten dann zu Rlssen und wirden
unansehnbich. Fener sei der Refnigungsaubwand bei Bunstharzputzen hober, sine Boinigung sel stwa

alle funt lakre nobwenadig. SchleBlch netae ein Kunsthareputs keine Feuchtigheit auf, was daze

fikhren kinne, dass er promdsitghich angilli fin Algenbildung vei Dem werde rwar vielfach mit Erfoly
durch einse Auseistung mit Fungiziden begegnet, welche aber ihrerseits in der Offenthchkeit keitisch
betyachites jund deshail ven den Herstellern maeistens nicht pulslik gemacht) werde

Akt 11: Auszug aus Ausbau & Fassade Nr 10/ 2005

Diesem Ureil liegt die Gestaltung von Auflenoberfidchen mil Kunstharzputzen zu
Grunde. Auf Basis des materialtechnischen Spekirums von Donnschichtputzen und
der nichl trivialen Differenzierung zwischen Mineralputzen und Kunstharzputzen st
dieses Ureil entstanden. Noch heute wird — z. B, auch von den Interessenverbénden
— versuchl, eine Prazisierung und saubere Materialdifferenzierung zu vermeiden. So
schreibt aine akiuelle Verdffentlichung des VdL;

Die frithere Bezeichnung Kunstharzputz” filhrte leicht zur regativen Assoziation mit
dem  Kiinstlichen® Doch der Kunstharz- bzw. Dispersionsputz ist alles andere als
das: ca, 80 Prozen! der Bestandieile — Pigmente und Fillstoffe — sind mineralischer
Natur {2)
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Eine uniberlegte Ubertragung dieser Politik in die Eigenschafisdefinitionen der tech-
nischen Informationen wird damit immer wieder unterstitzt,

4.2  Technische Informationen und der Garantiebegriff
Mach Ansichl des Verfassers tauchen Formulierungen in Informationsschrifien wie:

v 8% Feuchtigheitsisollerschicht — wir gewdhren 20 Jahre Garantie fauch hei
Selbstmontage) ,.." und weiter ... Wir geben zwar filr die Feuchiigkeltsisolierschich-
ten auf ... ex — Basis nur 20 Jahre Garantie aber die voraussichifiche Lebensdauer
ist wesentlich ldnger”

Immer wieder aul: Genaues lesen ist hier geforden, Weiche Dauer ist hier gemeint?
Dass das Material solange halt! Chemisch ist dies durchaus nachvollziehbar. Uber
die Funktion wird aber nichis ausgesag! |

Derartige Informationen, die z. B. auch von Herstellarn der kabeliosen Umkehrosmo.
se zur Mauerwerkssanierung verwende! wurden, sind nach Ansicht des Verfassers
unseriés und rechtlich problematisch,

4.3 Eigenschaft - Informationen auf dem Priifstand

Wie In Kapitel 3.3 mit den Abbildungen schon dargestellt, geben fehlende technische
Informationen eine Maglichkeil, mehr tiber den Baustoff zu erfahren. Wird dies in den
Abb. T und 8 exemplarisch fiir Werktrockenmidirtel gezeigl, so ist dies in den folgen-
den Abb. 12 und 13 ftr den Fall ainer Fassadenfarbe dargelegl. Auffallig ist das Feh-
len von bauphysikalischen Kennwerten und bauchemischen Informationen. Das Pro-
dukimarketing will aber andererseils mit der Zeit gehenr. Vermutiich deshalb taucht
aul der Seite 2 der Begriff Nano mehrmals auf.

Angegebane Eigenschaﬂsbe&:hrﬂihun_gen sind z. B. Jleicht zu verarbeiten®,  diffusi-
onsfahig®, .matt” und wetterbesténdig nach VOB". Was heiltt das:

Die letzle Angabe ist falsch, suggeriert abar Hochwertigkeil. Richtig muss es heillen:
welterbestandig nach VOB OIN 18363, Dies ist eine Beschichtung, wenn sie unter
Witterungseinflissen, mit denen man normalerweise rechnen muss, nach 2 Jahren
noch in gweckentsprechendem Zustand ist. Die Beschichtung muss nach dieser Zeil
ihre Funktion noch voll erfilllen kinnen. Sie darf sich nicht verfarbt haben oder aus-
gebleicht sein, nicht abblattern und keine Risse aufweisen. Eine normale Allerung
der Beschichlung, wie Ieichte Kreidung und auch normale Verschmutzung, kann aber
nicht beanstandet werden.
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Abb. 12 urd 13 Technische information — Negativ-Beispiel Fassadonfarbe (volstandig)

Fazit:
Die Eigenschaftsangaben stellen oft reine Selbstverstindlichkeiten dar oder sind

nicht prazisier. Es fehlen aus der Sichl des Materialwissenschafters Kennwerte, An-
gaben zu Priifverfahren oder aber kormakle Angaben zur Pradikatsguelle.

Andere aus Sichl des Verfassers wichtige Beispiete sind in 4.1 und 3.3 beschrieben.

Weitere Beispiele fUr erwdhnenswerle und zu hinterragends Eigenschafltsbeschrai-
bungen sind folgende:

Bei einer Fassadenfarbe:

- mit Abpereffekt,

— schmutz- und wasserabweisend,
— hoch wetlerbestandig,

— mit Selbstreimgungsaffekt;

Jbei ginem Mano Putz:

— garantierte Sicherheil und dauerhafte Schinheit” und weitar
_ .Der Selbstreinigungsefiekt des XYZ'porPutzes schillzt die Fassade dauerhaft
vor Verschmutzungen™;
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hel einer Lobby-Broschiire zu Silikonharzfarben:

— Sikonharzfarben weisen Wasser und Schmutz zuverlassig ab und leiten Wasser-
dampf sicher nach aulten. Silikonharzfarben sind: fichtecht, farbacht,

Der Verfasser verweist in diesem Zusammenhang auf die schon in den Kapiteln 2.2,
und 2.3 gegebenen Informationen zur normativen Unschirfe der Begriffe Silikonharz-
farbe und Lichtechtheit (Farbtonstabilitat).

Die Verwendung von Adjektiven wie hoch®, echt’, bestandig®, daverhafl® oder hn-
liches stellen unverbindiiche und vielseitig auslegbare Aussagen dar. Die zunehman-
de Verwendung von Qualitits- oder Priflogos ist eine weitere Problematik, da oft ei-
gene Logos verwandet werden oder aber die Erteilung des Logos fir Dritte nur nach
sorgfaligem Studium der Prifuntedagen qualitativ nachvoliziehbar ist.

Spatestens seit der Farbe Lotusan st von Seiden der Sachverstandigen zumindest
einigen Marketingabteilungen nicht zu traven. Der Rul der Baustoffhersteller hat zu-
mindest bei einigen Bauschaffenden stark geliten, Auch in diesem Falle wurde der
Begriff dauerhafl” strapaziert.

Abb. 15 Gehny-Bau-Disseldod 2 Jahre Lolusan
(KIR)

Ersl Schadensfalle missen nach Erfabrungen des Verlassers zeigen, dass Techni-
sche Informationen und Baupraxis differieren.

Bai der Entwicklung dieser sehr hydrophoben Farben (Benetzungswinkel von 140%)
wurde nicht berlcksichligh. dass eine Lotuspflanze selten einer Kondensation gema-
Rigter Klimazonen ausgesetzl ist und dass kleinste Nebeltripfchen nicht wie in Abb,
14 dargesteill die Fassade ablaufen kinnen. Auch Lotuseffekt-Pllanzen, wie z. B. die
Kapuzzinerkresse, betaven auf der Oberfliche (Abb. 16). Der Tau bildet dann fir
feinste Schmutzpartikel den Haftvermitiler.

Durch die Marketingwelle ausgeldst tauchten viele Nachahmerprodukte (z. B Alchi-
millaPer) auf, die sich auf das beanspruchie Wirkprinzip einer Lotusan bezogen. In-
zwischen ist a. a. R, T., dass auch sehr hydrophobe Farben verschmutzen knnen.
Das Technische Merkbiail beschreibl dies inzwischen mil reduzierter Haftung von
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Schmutzpartikeln®, Generell ist zu sagen, dass oft auch die Historie einer Techni-
schen Information fiir Sachverstandige interessant isl, Dies gilt nach Erfahrungen
des Varfassers auch fir WDVS.

Bild 16 Kapuzzimarkresse,
Lotusefakt-Planze aus Mittel-
purop — v Qikfabar (K1)

Anmerkung:

Eiir die Lebensmittelbranche hat die EU im Mérz 2013 Verordnungen erlassen, die ir-
refihrende Werbeslogans untersagen. In der Folge sollen nur wissenschafllich fun-
dierte Slegans erlaubt sein,

Fazit:

Bei Herstellerangaben und Technischen Informationen besteht schon fir das Merk-
mal .allgemein” der Zweifel, dass es den allgemein a. R. T.-Kriterien entspricht. Es
muss dafir eigentlich die Anerkennurig aus der Branche (d. h. auch vom Wedllhe-
werb) vorliegen. Das bedeutet demzufolge, Herstellerangaben kénnen, miissen aber
nicht zwangslaufig den a a. R. T. entsprechen. Dies filhrte unter anderem dazu,
dass in allen DIN — Nommen der Satz Herstellerangaben sind zu beachlen® konse-
quent gestrichen worden ist. Grundsaltzlich entsprechen Herstellerinformationen
neuer Produkte / Verfahren nicht dena. a. R T,

Eine Wertung ob die Herstellerangaben noch den a.a.R.d T. entsprechen muss vom
@b, Sachverstandigen dann vorgenommen werden, wenn sich der Verarbeiler
nachweislich sirikl an Herstellervorgaben gehalten hat und ansonsten die a.a.R.T.
eingehalten hat. Auch dies ist durch den 6. b. u v -Sachverstandigen zu werten ins-
besondere wenn sich der Verarbeiter nachweislich strikt an die Vorgaben des Her-
steflers und ansonsten an die a. a. R T. gehalten hat. Von Verarbeitern und Planem
werden (vermutlich oft aus Unwissenheit) in diesem Bereich viel zu sellen Bedenken
angemeldet: Es fehlt in diesem Bereich nach Beobachtungen des Verfassers auch
eine Regulierung durch den Wetthewerb und / oder ein Widerstand der Handwerker-
schafl oder der Planer,
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5 Zusammenfassung

Unprazise, fehlerhafte, lickenhafle, unzureichend hammonisierte und veraltete Nor-
men, Regelwerke sowie Informationsschriften der Baustoffhersteller sind fur das
Sachverstandigenwesen eine finanziglle Basis. Lasst sich doch (ber die Auslegung
derartiger technischen Rahmen intensiv streiten

Flir das Bauwesen an sich und fiir die Volkswirtschafi tragt es zur Imageschadigung
und zu Kosten bei.

Im Bereich des Bauwesens fehlen unabhangige Fachleute, die stidrker als bisher in
die — eigentiich sinnvolle — Regelwerkgestaltung eingreifen. Es macht Sinn, diese
I Unabhéngigkeit politisch, organisatorisch und finanziell zu fordemn. Der 6. b.w v.-

Sachverstandige ist der sinzige zur Unabhiingigkeit vereidigte und auch Fachkompe-
tenz besitzende Teilnehmer an Regelwerksausschilssen. Seine Beteiligung ist zu
firdem

Im Bereich der technischen Informationen ist aus Sichl des Verfassers kaum Len-
kung durch die Industrie zu erwarten. .Keine Krahe hackt der anderen ein Auge aus”,
Dieses Credo ist zukinfig weiter 2u erwarten. Die Marketingoriantierung der Indust-
rie wird auch in Zukunft zu fehlerhafien Informationen und Produkten fiihren. Begri-
fenswert wire — nach Sichl des Verfassers - dass 6. b. u. v.-Sachverstindige — als
unabhingige Fachleute — starker als bisher Marketingexzesse anprangern oder gar
dberwachen, Denn bei den zunehmend besser informieren Konsumenten suggene-
ren die Technischen Informationen eine hohe Erwartungshallung an verwendete
Bauprodukte, Letrteres zeigen fsbesondere die vielen Algen- und Pilz-Gerichls-
verfahren in den letxten Jahren. )
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