


Ly

MONUMENTS AND SITES
DES SITES
Y 551 TILOS

I'N TERNATIONAL COUNCIL ON
CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET
CONSEJTO INTERNACIONAL D E MONUMENTOS
MEXKIYHAPOOHLIN COBET IO BONMPOCAM NMNAMATHHEOB H JOCTONMPHMEYATENBHBIX MECT

Jiirgen Pursche (Hrsg.)

Historische Architekturoberflachen
Kalk — Putz — Farbe

Historical Architectural Surfaces
Lime — Plaster — Colour

Internationale Fachtagung
des Deutschen Nationalkomitees von ICOMOS
und des Bayerischen Landesamtes fiir Denkmalpflege
Miinchen, 20.—22. November 2002

ICOMOS - HEFTE DES DEUTSCHEN NATIONALKOMITEES XXXIX
[COMOS - JOURNALS OF THE GERMAN NATIONAL COMMITTEE XXXIX
[COMOS - CAHIERS DU COMITE NATIONAL ALLEMAND XXXIX




Marion Wohlleben
Oberflachen der Moderne — Gedanken zu ihrer Wirkung und Erhaltung ... . ... .. ... . i, 139

Thomas Danzl
JKunstputz (Edelputz) - Kunststein (Betonwerkstein) — Kunststeinputz (Steinputz).” Die Bedeutung
und Erhaltungsproblematik materialfarbiger Gestaltungen an Putzfassaden des 19, und 20, Jahrhunderts . .. ... .. ... .. ... 146

Hartwig Schmidi
Architekturoberflichen der Modemne. Zur Asthetik unbehandelter Sichtbetonfassaden . ..............coiiiiiniinin. 160

Christian Fuhrmeister
Materialikonographie von Klinker und kiinstlichem Stein . ... oo oo i |68

Klaus Poschlod
Geologische Voraussetzungen und regionale Bedingungen des Baumaterials ... ... ... ... .. o i i 1758

Stefan Simon
Techniken der Untersuchung von Putz und Farbe. Naturwissenschaft und Denkmalpflege .. ... oot 178

Ivo Hammer
Bedeutung historischer Fassadenputze und denkmalpflegenrische Konsequenzen.
Zur Erhaltung der Matenialitit von Architekturoberfliche (mit Bibliographie und Liste von Konservierungsarbeiten) .. .. .. 183

Werner Koch
Die Reparatur als konservatorischer Ansatz bei der Erhaltung von Putz und Architekturoberflichen

Eine Betrachtung vor dem Hintergrund , gingiger” Konservierungsmethoden ... ... . ... o oo oiioiiiiiiil 215

Ingo Rademacher
Grenzen und Méglichkeiten der Industrie bei der Wiederherstellung historischer Architekturoberflichen ... .. .... 221

Michael Hauck
Wartung und Pflege von Baudenkmilern — Bedeutung und Moglichkeiten der Bauhiitte fiir die Denkmalpflege .......... 225




Ingo Rademacher

Grenzen und Moglichkeiten der Industrie bei der Wiederherstellung

historischer Architekturoberflichen

Auch die Baudenkmalpflege unterliegt im Wandel der Zeit Ein-
fliissen unterschiedlichster Art. Diese sind auch bei der Fassa-
deninstandsetzung zunchmend spirbar. So spiclen vor allem
Fragen der Okonomie und Okologie bei Instandsetzungen eine
besondere Rolle. In diesem Spannungsfeld bewegen sich auch
die Licferanten von Baustoffen fiir den denkmalpflegerischen
Bereich. Emner traditionellen Etikettierung folgend, 15t es iiblich,
dabei zwischen , Industric” und , Manufaktur” zu unterscheiden,
obwohl die Grenzen bei niherer Betrachtung fliefiend sind. Ent-
scheidender ist wohl, in welcher Form sich die . Baustoffherstel-
ler” (generalisiert fiir die Begriffe | Industrie” und , Manufak-
tur*) mit den Anspriichen und Vorstellungen der Denkmalpfle-
ge auseinandersetzen.

Im folgenden werden nun die Moglichkeiten, aber auch die
Grenzen der Baustoffhersteller vorgestellt, im Rahmen der Bau-
planung/Bauvausfuhrung historische Architekturoberflachen wie-
derherzustellen,

Miglichkeiten in der Bauplanung

Die folgende Klassifizierung der Materialien (Baustoffe) wird
am Beispiel der Anstrichstoffe diskutiert. Diese Klassen sind
dariiber hinaus fiir die Baudenkmalpflege allgemein giltig und
kinnten daher auf andere Baustoffe (2. B. auch Putze) {iberira-
gen werden.

Klasse I — Materialidentitdt

Diese Klasse spicgelt den Idealfall der Instandsetzung einer hi-
storischen Fassade wieder. Der Begnif Matenialidentitit bedeu-
tet dabei, dass Originalmaterialen mit ithrer urspriinglichen Cua-
litiit eingesetzt werden. Dies bedeutet, dass das Bindemittel in
seiner Zusammensetzung und stofflichen Toleranz bekannt sein
muss. [deale Voraussetzung ist hierbei eine Herstellerangabe. Es
bedcutet aber auch, dass alle anderen Inhaltsstoffe einer Farbe
definiert sein miissen. Daher sind Informationen zu rusitzli-
chen Bindemitteln (z. B. Heringslake, Blut, Kaseine etc.), Pig-
menten und Fillstoffen notwendig.

Erst wenn Bindemittel, Co-Bindemittel, Fullstoffe und Pig-
mente in threr Qualitit und vor allem auch in threr Quantitat
identisch sind, kann von Matenalidentitit gesprochen werden.
Diese Ubercinstimmung ist schwer zu erreichen. Die Analvtik
ist ein wichtiges Werkzeug in der Hand des Restaurators. Sie hat
aber thre Grenzen. Durch Sonnenlicht (UV-Strahlung) und
Salze angegriffen sowie durch adsorbierte Verschmutzungen
veriindert, sind die historischen Qualititen und Quantititen
nicht zufnedenstellend zu bestimmen. Der bekannte Saureauf-
schluss stibt an seine Grenzen, wenn es um die Trennung von
Bindemittelkalk und caleitischen Zuschligen geht. Auch mit
einer kombinierten Siureauischluss-Mikroskopie-Untersuchung
sind nur ungenaue quantitative Aussagen moglich. Die Klasse |

kann daher nur tiber archivierte Formulierungen oder Urmuster
erfiillt werden. Ist dic Formulierung in Menge und Art der Roh-
stoffbezeichnungen in den Archiven einsehbar, so ist abschlie-
Bend noch dic Verfiigharkeit der historischen Rohstoffe zu
kliren. Als Urmuster gelten z. B. auch histonsche Farben. So
existieren etwa die reinen Silikatfarben seit 1878,

Klasse IT - Materialrekonstruktion

Sobald das Baumaterial die hohen Auflagen zur Klasse | nichi
erfiillen kann, handelt es sich bei der Bearbeitung am Objekt zu-
mindest um eine Rekonstruktion™. Die geplante Materialre-
konstruktion sollte bei strenger Beachtung des Prinzips der Ma-
terialidentitiit so originalgetreu wie nur miglich erfolgen. Beim
Bindemitte] bedeutet dies, dass die Bindemittelklasse Kalk auch
wieder durch Kalk erfiillt wird. Dabei ist zu beachten, dass die
historische Zusammensetzung des Bindemittels moglichst wie-
der erreicht werden sollte. Das bedeutet aber, dass hydraulisch
wirkende Anteile (als Co-Bindemittel) auch mit artgleichen hy-
draulischen Komponenten (z. B. Tonmehl, Trass) rekonstruiert
werden sollten. Dieses Vorgehen hat hier meist seine Grenzen.
Oft fehlen bei der Rekonstruktion des Bindemittels die analyti-
schen Informationen bzw. die technischen Rohstoffe. Eine idea-
le Rekonstruktion ist daher schwer zu erreichen, und viele sope-
nannte Materialrekonstruktionen kénnen allerhdchstens als Ma-
terialihnlichkeit klassifiziert werden.

Das gleiche gilt auch fiir die Pigmente. Eine analytisch gesi-
cherte Materialrekonstruktion ist schwer zu erreichen. Die Rein-
heit der Pigmente und Farbstoffe, die vor 100 Jahren zuggnglich
waren, war deutlich germnger als heute. Bewusst schmutzig™
hergestelite Pigmente sind am Markt micht verfugbar. Dariiber
hinaups sind viele Pigmente aus Umweltgriinden nicht mehr ver-
wendbar, Zu nennen sind hier z. B. Bleiweil und Chrompig-
mente. Ahnlich wie bei den Pigmenten ist die Rekonstruktion
der Fiillstoffe schwierig. st dies bei Putzen trotz Umweltein-
flissen auf die Fiillstoffe noch niherungsweise moglich, so ist
dies bei den viel feineren Anstnichsieblinien nur in Ansitzen
nachvollziehbar. Die qualitative und quantitative Trennung sili-
katischer, calcitischer und sonstiger mineralischer Fillstoffe
voneinander ist schwierig. Eine Unterscheidung zwischen calei-
tischen Bindemitteln und Fiillstoffen ist nicht durchiiihrbar.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Matenalre-
konstruktion nur tiber archivierte Formulierungen oder iiber auf-
wendige und fehlertrichtige analysierte Formulierungen bedient
werden kann. Die geschilderten Kriterien sind beispielsweise
bei einigen ..individuellen” restauratorischen Kalkfarben erfullt.
Auflerdem sind auch sogenannte Baukasten-Systeme bekannt,
mit denen Lisungen im Sinne ciner Matenalrekonstruktion er-
arbeitet werden kinnen. Letztere bieten gegeniiber den ersteren
den steten Vorteil emes gualitativ reproduzierbaren Baustoffes.
Ein Beispiel hierfir ist das ,ROMANIT-System™ von KEIM-
FARBEN.

b
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Klasse IIf - Materialahnlichkeft
Ist eine Rekonstruktion mit Anstrichrohstoffen nicht méglich, ist
die Verwendung dhnlicher Materialien am sinnvollsten, Bauma-
terialien lassen sich {ber thre stoffspezifischen Eigenschafien
definieren. Hierzu bestimmt man ihre chemischen und
physikalischen Eigenschaften und beurteilt die Vergleichbarkeit
der Stoffe zum historischen Ideal. Historische Architekturober-
flichen zeichnen sich, von Olfarbenanstrichen abgesehen, durch
die Verwendung mineralischer Anstriche aus. Hier sind vor allem
kalk- und silikatgebundene Bindemittel bekannt, Der anorgani-
sche Charakter des Hauptbindemittels ist jetzt entscheidend fiir
die Materialihnlichkeit. Als Co-Bindemittel werden meist Mate-
nialien verwendet, die organischer Natur sind. Als historische
Vorbilder sind hier die Verwendung organischer Stoffe, wie Ole
{z. B. Leindle, Heringslake ) und Proteine (z. B. Kaseine) #u nen-
nen. Die Fillstoffe und Pigmente werden ebenfalls durch den mi-
neralischen Charakter ihrer historischen Vorbilder gekennzeich-
net. Daher sind die lichtechten grofitechnisch hergestellten Pig-
mente (2. B. Eisenerden, Ultramarine und Kobaltverbindungen)
Stoffverwandte zu den historischen Pigmenten, Als vergleichbar
sind hier vor allem die chemischen, anorganischen Stoffeigen-
schaften sowie eine hohe Lichtbrillanz zu nennen.
Materalihnliche Anstriche zeichnen sich meist durch hohe
Daverhaftighkeit, ideale bauphysikalische Eigenschaften sowie
ein¢ reproduzierbare Qualitit aus, Die Materialiihnlichkeit zu
den anorganischen historischen Yorbildern zeigt sich durch die
hohe Farbtonbrillanz, die diese Anstriche aufweisen, sowie auch
durch die mineralischen Verwitterungseigenschaften, Zu dieser
Klasse gehiren die bekannten Anstrichsysteme der Silikatfar-
ben, Dispersionssilikatfarben, Sol-Silikatfarben sowie Disper-
stonskalkfarben,

Klasse [V —~ Materialfremdheit und Funktions-
verwandtschafi

Zu dieser Klasse pehiren Anstrichstoffe, die keine stoffliche Ver-
wandischaft zu den historischen Architekroberflichen aufwei-
sen. Die Hauptbindemittel sind stofffremd zum historischen Vor-
bild, Die dabei oft cingesetzten Kunststoffdispersionen sind mo-
derne Bindemittel der Erdolchemie. Sie haben keine chemische
oder physikalische Verwandtschafi zu mineralischen Bindemitteln

Beispiel Siliconharzfarben:

Die Siliconharze selbst verfiigen iiber eine vergleichsweise ge-
ringe Bindekraft und sind eher als Co-Bindemittel zu betrachten,
Unumgiinglich ist der mengenmiibag griBere Anteil an konven-
tionellem Dispersionsbindemittel. Die Anteile dieses Bindemit-
tels sowie des Siliconharzbindemittels sind durch keinerlei Nor-
mung geregelt, so dass bereits ein Molekill Siliconharz aus emer
sgewihnlichen® Dispersionsfarbe eine  vermeintlich héher-
wertige Siliconharzfarbe macht. Wie bei allen Dispersionsfarben
iiblich, gibt es bei Siliconharefarben auch keine Beschriinkung in
der Verwendung von organischen Pigmenten, die bekannter-
maben weit weniger bestindig sind als die anorganischen, Die
opaken Dispersionsbindemittel nehmen allen verwendeten Pig-
menten ihre Brillanz und Leuchtkraft, durch Strevung und Ad-
sorption erscheinen die Farbtone triibe. Dic fehlende Normung
bewirkt auch unterschiedliche bauphysikalische Eigenschaften.
So kann man von diffusionsoffen (funktionsverwandt) bis dicht
(funktionsfremd) verschiedene Qualititen erhalten,
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Zu dieser Klasse gehoren viele Siliconharzfarben sowie eini-
ge Dispersionsfarben. Im Gegensatz zu Dispersionssilikatfarben
(DIN 18 363 2.4.1) ist die Zusammensctzung dieser Farben
nicht in Normen festgelegt.

Klasse V - Materialfremdheit und Funktionsfremdheit

Die stofflichen Eigenschaften der Rohstoffe sind vergleichbar
mit denen der Klasse TV, Das gilt fiir ihre chemischen und phy-
sikalischen Eigenschaften. Durch die Kombination unterschied-
licher Mengen der Rohstoffe werden aber in der ausformulierten
Farbe andere bauphysikalische Eigenschaften erreicht, Wird
z. B. keine hohe Wasserdampfdurchlissigheit gemidl DIN EN
1062-1 erreicht (s;-Wert = 0,14 m), so liegt zum historischen
Vorbild zusitzlich zur Materialfremdheit auch noch eine Funk-
tionsfremdheit vor. So werden beispielsweise keine mineralisch-
typischen wasserdampfdiffusionsoffenen Eigenschafien erhal-
ten, Die erwithnten Mengenénderungen der Inhaltsstoffe werden
von cinigen Rohstoffherstellern gern aus Preisgriinden vorge-
nommen. In die Klasse V fallen dann viele Dispersionsfarben,
aber auch Siliconharzfarben,

Die Anwendung dieses Klassifizierungsschemas kiinnte eine
sinnvolle Miglichkeit denkmalbewusster  Rohstoffhersteller
werden, die Wiederherstellung  objektgerechter  Architektur-
oberflichen zu unterstiitzen. Es soll Verarbeitern, Architekten
und Denkmalpflegern eine Qualifizierungshilfe sein. In der Pra-
xis wird die Kennmis der Klassifizicrungskriterien von allen
Beteiligten fiir mehr Transparenz bei Objektbesprechungen sor-
gen. Der Punkt der  Materialgerechtigkeit” kann somit schnel-
ler bearbeitet werden. Je nach objektspezifischer Bedeutung der
Materialgerechtigkeit und den unter den cinzelnen Klassifizie-
rungen genannten Moglichkeiten, ist dann die Entscheidungs-
findung bei der Planung vorgegeben, Aulerdem ist dieses Klas-
sifizierungsschema fiir den Amtsrestaurator, der die Uberwa-
chungspflicht am Ohjekt hat, cine Hilfe bei der Qualititshewer-
tung in der Ausflihrungsphase.

Grenzen in der Planung und Ausfithrung

Welche Grenzen hat derzeit aber die Entscheidungsfindung in
der Praxis? Die objekigerechte Entscheidungsfindung bei der
Instandsetzung historischer Architekturaberflachen wird durch
die folgenden Punkte behindert oder begrenzt, Diese Grenzen
sind auch oft die Grenzen der Qualitiitssicherung in der Denk-
malpflege. Fiir die Uberschrift wurde bewusst Planung und Aus
fiihrung begrifflich getrennt, Die Praxis zeigt, dass Planung und
Ausflihrung sehr selten deckungsgleich sind.

Maderne Erwartungen

Diie erste Grenze objektgerechter, historisch korrekter Planung
setzen moderne Erwartungen. So werden dem Zeitgeist entspre-
chend besonders vom Bauherrn Instandsetzungsintervalle er
wartet, dic sich eher an der zunehmenden Wartungsfreiheit tech-
nischer Gerite der Wegwerfgesellschaft orientieren als am Pfle-
gegedanken. Dass bis zum Ende des 19, Jahrhunderts cin Bau-
herr alle drei bis flinf Jahre seine Fassade ., weiBielte®, haben die
wenigsten heute im Bewusstsein, geschweige denn in ihren In-
standhaltungsbudgets.



Muoderne Anspriiche

Mit dem vorgenannten Zeitpeist korreliert ein weiterer: das
Rechthaberdenken, Es fordert eine Finforderung von An-
spriichen, die in Gewihrleistungswerken wie VOB oder BGRB
oder aber im Gewdhrleistungsrecht festgelegt sind. Es behindert
die Kooperation und das Vertraven am Bau und fordent stindi-
ges Misstrauen und das |, Schwarzer-Peter-Spicl®.

Normen und Gesetze

Damit verwandt ist ein weiterer Punkt, der uns vor allem in der
Materialfrage Grenzen setzt. Das zunchmende Normungswe-
sen, z. B. auf europidischer Ebene, firden die Gleichmacherei
und unterdriickt den Individualismus der Baustoffe. So sind rei-
ne Silikatfarben ab 2005 nicht mehr eindeutig iiber fehlende or-
ganische Zusiitze und die Zweikomponentigkeit genormt. Das
bedeutet, dass bekannte Unterscheidungsmerkmale #wischen
den Anstrichstoffen aus den Normdefinitionen verschwinden.
Andere Baustoffvorschriften lassen dem Matenialentwickler we-
nig Raum fiir neue und historischen Vorgaben angepasste Lo-
sungen. Bemspiele hierfiir sind die EnEV und die DIN 50 (2. B,
IS0 1062), Zusdtzlich beeinflussen auch die Umweltgesetze ob-
jektspezifische Lasungen. Die Verwendungsverbote filr histori-
sche Pigmente auf Schwermetallbasis gehiren zu diesem Krite-
rium, Die historischen Anspriiche stehen hier hinter den ékolo-
gischen zurick.

Informationen

Ein sehr wichtiger Punkt ist das Thema des Informationsmana-
gements am Bau. Es zeigt sich, dass entscheidende Stellen
{Hochbauiimter, Architekten, aber auch Denkmalimter) zur
wissenschaftlichen Beurteilung der Baustoffe nicht immer opti-
male Kenntnisse besitzen, Oft fehlen Informationen zur Klassi-
fizierung von Anstrichsystemen,

Nachbesserungen und Reparaturen

Die Grenzen objektgerechter Planung und Ausfiihrungen wer-
den gerade bei Nachbesserungen oft erreicht, Nach dem Motio,
wdas Objekt muss kurzfristig perfekt sein”, werden material-
fremde Baustofie zur Nachbesserung verwendet, So werden Fa-
schen, Sockel oder Gewiinde . preiswert und schnell* mit Di-
spersionsfarben kaschiert. Fiir spiitere Instandsctzungen werden
damit aber die Maglichkeiten objektgerechter mineralischer
Anstriche eingeschriinkt.

Physik wnd Chemie

Eine wichtige Grenze bieten die Naturgesetze, Neuen, aber auch
alten Werkstoffen/Baustoffen werden Méglichkeiten angedich-
tet, die diese naturwissenschaftlich relativiert nie bringen kiin-
nen. Auch moderne Werkstoffe, wie die in vielen Produkten ent-
haltenen dispergierten WeiBkalkhydrate, bilden abgebunden ein
Kalziumcarbonat, das eine definierte Sdurclaslichkeit und eine
messbare porenabhingige Frostanfilligkeit besitzt. Oft sugge-
rieren derartige Produkie eine hohe mineralische Reinheit. Ana-

Iytisch betrachtet, lassen sich bei ausgewihlten Proben aber
deutliche Anteile von Kunststoffdispersionen nachweisen. So
zeigen die beiliegenden FTIR-Spektren derartiger Anstriche die
deutlichen Signale von Styrol und Acrylat.

Mischuntergriinde

Ein schwieriges Thema ist die Zunahme von gemischten Unter-
griinden am Objekt. Der Zwang #um Sparen zwingt hier oft zu
Losungen, die der Materialveririglichkeit entgegenstehen, Ist
ein Putz beispielweise , geflickt” oder , geklebt”, stehen die ent-
scheidenden Stellen dann vor dem Problem, cine vertriigliche
Farbe auf diesen Untergrund aufzutragen. Viele Mineralfarben
haften nicht auf organisch vergiiteten Reparaturstellen. Derarti-
ge Fassadenplanung von ,unten nach oben® fithrt in der Folge
oft zu dispersionshaltigen Materialien der Klasse [V oder gar V.

Es ist an dieser Stelle hervorzuheben, dass es inzwischen auch
mineralische Losungen der Klasse 11 (z. B. Sol-Silikatfarbe) fiir
diese Fille gibt,

Rohstoffmonatenie und Rohstofflogisik

Zwei wichtige Grenzen, die hauptsichlich die Planungsphase be-
treffen, sind die folgenden: Die Nachfrage nach lokalen
Rohstoffen ist wichtig fiir materialidentisches Arbeiten. Bedau-
erlich ist. dass die meisten historischen und lokalen Gruben bzw.
Bergwerke fiir mineralische Baustoffe heute entweder zu Naher-
holungsgebieten (Badeseen) umfunktioniert oder einfach ge-
schlossen worden sind. Die Globalisierung und die Mobilitit der
Giiter fiihrt daru, dass dic mineralogische Rohstoffvielfalt aus
der Sicht der historischen Architekturoberfliche reduziert ist. So
werden z. B. Kaoline oder Glimmer auch aus Australien oder
China nach Europa geliefert. Die Verfligbarkeit lokaler Quellen
ist zunchmend beschriinkt und gipfelt in der schwicrigen Suche
nach geeigneten Sanden, Caleiten oder Kalken bestimmiter mine-
ralogischer Zusammensetzung oder definierter Herstellungspro-
zesse, Bestimmte Yarietiten zu erhalten, ist oft unmibglich,

Maoderne Probleme

Aber auch neuartige Fragestellungen setzen Grenzen bei dem
Streben nach einem materialidentischen Arbeiten. So war bei-
spiclsweise Schloss Linderhof ein ideales Objekt fiir eine mate-
rialidentische Gestaltung mit reiner Silikatfarbe, Moderne Er-
kenntnisse, wie der Nachweis von Pilzen nach iiber 20 Jahren
Standzeit des Anstrichs, fiihrien jetzt zu der ,.objektgerechten”
Anforderung einer Pilzsanierung. Der nachfolgende Anstrich
sollte auf Empfehlung von Biologen nachweislich organisch
biozid eingestellt sein. Diese moderne” Herausforderung Fisst
sich unter technischen und unter materialidentischen Kriterien
derzeit am chesten noch mit Dispersionssilikatfarben losen, nicht
aber mit der ursprimglichen Silikatfarbe

Purz comtra Anstrich
Ein sehr schwieripes Kapitel ist die den Baustoftherstellern oft

unverstindliche E’bcr-Kreuz-Heziehung von Putz- und Anstrich-
anforderungen beziiglich der Materalidentitiit. So sind Fiille mit
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nur materialihnlichen oder gar materialfremden Putzen, aber ge-
forderten matenalidentischen Anstrichen schwer verstiindlich.
Solche Entscheidungen setzen die Weichen fiir Anstrichstofle
der Klasse ,;materialfremd™. Auch die Bedeutung einer Konser-
vierung bildet oft eine Grenze fiir die komplette matenalidenti-
sche Fassung des Objekis. Erfolgt beispielsweise das Hinterftil-
len alter Putze mit Acryl statt mit mineralischen Baustoffen, setzt
dies die Ausfithrungsweichen oft zugunsten materialfremder An-
strichstoffe, wie Dispersionsfarben oder Siliconharzfarben.

Baustellenspontanitit

Ein letzter und vielleicht sehr kontroverser Punkt ist die | Bau-
stellenspontanitit™ von Verarbeitern. Die Losung mit irgendei-
nem Sockelputz (, der war halt im Lager*) statt eines Sanierput-
zes sowie die Losung, eine Kunststoffdispersion in hohen Men-
gen zur Kalkfarbe zu geben, ergibt zwar in schwierigen Fillen
manchmal eine termingerechie Sofortlosung”, zeigt aber das
Fehlen einer objekigerechien Planung und einer Qualititssiche-
rung in der Denkmalpflege.

Weitere Miglichkeiten der Industrie

Abschliefend sollen noch weitere Moglichkeiten der Baustoff-
hersteller vorgestellt werden. Je nach dem Selbstverstindnis der
Unternchmen werden diese Maglichkeiten unterschiedlich aus-

geprigt sein,

Bereitschaft fiir objektbezogene Lisungen

Diese Bereitschaft ist fiir die Planung an historischen Architek-
turoberflichen von Einzeldenkmilern eine Mindestvorausset-
zung, Zur Planung dieser Objekte kann nicht mit Standard-Lei-
stungsverzeichnissen gearbeitet werden. Fir objektbezogene
Lasungen sind meist intensive Objekiuntersuchungen vor Ort
und umfangreiche Leistungsverzeichnisse notwendig. Die Aus-
fithrlichkent der letzteren hat thren Grund in der meist hohen
Fassadenvielfalt von Denkmilern.

Selbstverpilichtung

Eine Moglichkeit fiir Baustoffhersteller bietet die firmenspezi-
fische Selbstverpflichtung zu denkmalpflegerischen Themen.
Die , Firmenphilosophie® bietet vor allem im Vorfeld dem Pla-
ner das Kriterium, den . richtigen” Baustofthersteller zu finden.
Ein Blick in das Produktprogramm bietet einen Hinweis, ob die
wzelebte Selbstverpflichiung™ mit dem ldeal Gbereinstimma. Ei-
ne hohe Anzahl dispersionsgebundener Anstrichstoffe deuret
auf eine nicht konsequent mineralische Firmenphilosophie.

Weiterbildung

Ein zum letzten Punkt verwandtes Thema bietet das Weinterbil-
dungsangebot des Baustoffherstellers. Baustoffhersteller, die an
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der Wiederherstellung wertvoller Architekturoberflichen inter-
essiert sind, zeichnen sich durch ein fiir alle Beteiligten, speziell
aber fiir das ausfiihrende Handwerk interessantes Weiterbil-
dungsprogramm aus. Ziel dieser Anstrengungen ist es, eing
hochwertige Instandsetzung und eine kreative Gestalung der
Fassade zu erzielen.

Chialivdessicherung

Dic Notwendigkeit, die hohen gualitativen und zumeist auch
quantitativen Materialanforderungen eines Denkmals terminge-
recht, auch bei Nachlieferungen, zu erfiillen, fordert ein hohes
Mal an Qualititssicherung beim Baustofthersteller. Auf diesem
Felde trennt sich oft . die Spreu vom Weizen®. Durch enge
Rohstoffspezifikationen kinnen bei Farben Reproduzierbarkeit
und damit Zuverlissigkeit erzielt werden,

Innovationen

Dieses Feld gil als wesentliches Unterscheidungsmerkmal bei
den Baustoffherstellern. Nur wenige Unternehmen bicten hier
einen Nutzen fiir die materialgerechien Architekturoberflichen.
Somit sind auch Innovationen ein Maf fiir die erwiihnte , Selbsi-
verpflichtung”. Ein Beispiel fiir innovative Lisungen im Be-
reich der Baudenkmalpflege sind die sogenannten Sol-Silikat-
farben. Durch die Kombination von Kieselsol mit Wasserglii-
sern lassen sich jetzt auch die im Kapitel , Grenzen® genannten
Mischuntergriinde , remineralisieren”.

Baustellenservice und Analysenservice

Diese beiden Punkie gelten als wesentliche Vorbedingungen
fiir die Erstellung der obengenannten ,.objekibezogenen Lio-
sungen™. Nur denkmalerfahrene Fachbermier der Baustoff-
hersteller kénnen zu einer historischen Fassade werivolle An-
regungen geben. Daher sind Referenzen beim Baustellenser-
vice wichtig. Ein erfahrener Fachberater wird je nach
Objekisituation eine oder mehrere spezielle Analysen veran-
lassen. Derartige Baustoffanalysen bieten gerade bei histon-
schen Architekturoberflichen viele Informationen zur Be-
wertung der Materialgerechtigkeit. Daher ist diese Moglichkeit,
die Baustoffhersteller bieten, im denkmalpflegerischen Bereich
ein Muss,

Zusammenfassung

Alle genannten Moglichkeiten, emschlieBlich des Klassifizie-
rungsschemas, bieten den Beteiligten Entscheidungskriterien.
Mit Hilfe der genannten Punkte ist es moglich, bei Abwiigung
aller Einflussfaktoren zeitsparend den objektgerechten Anstrich
festzulegen. Auberdem sind die genannien Moglichkeiten eine
Hilfe, ,,den Baustoffpartner* zu bewerten. Mit der Auswahl des
passenden Farbsystems sowie des richtigen Baustoffpartners
sind wichtige Schritte zur Pflege einer historischen Architektur-
oberfliche getan.




