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Die Liebe zur Farbe macht's moglich ...

Um auch ndrdlich der Alpen fortan nicht mehr auf
farbenprichtige, witterungsbestandige Malereien
verzichten zu madssen, erlie® der kunstsinnige
bayensche Konig Ludwig |. den Auftrag an die Wis-
senschaft, eine neve Farbe zu entwickeln. Diese
solite farbenprachtiger sein wie ein kalkgebunde
ner Anstrich und dabei dennoch dem rauen deut-
schen Klima trotzen, Den Durchbruch schafften

nicht etwa Chemiker, sondern ein Munchner Hand-

Christoph Herm werker: der Topfer Adolf Wilhelm Keim. Dieser

4 Die Farbigkeit der Fassade betrieb die Maltechnik als Autodidakt und die Matur-
in der Restaurierung wissenschaft aus Passion. In Augsburg hatte er

eineg Institution namens sLaboratorium und Ver-

Dr. Georg Kremer suchsanstalt fir Maltechnik« gegrindet und forsch-

12 Die Farbigkeit in der Gestaltung te an der exakten Formulierung einer dauerhaft
haltbaren Mineralfarbe. 1878 wurde Keim fur sei

Dr. Ingo Rademacher nen Forscherfleid entlohnt, als er das Patent auf

16 Die Farbigkeit in der das von ihm entwickelte »Verfahren zur Anfertigung
Altbavinstandsetzung witterungsbestandiger Wandgemalde« erhielt

Ab 1912 erfolgte die Produktion der »KEIM'schen
Mineralfarben« in den Industriewerken Lohwald be
Augsburg, aus denen die heutige KEIMFARBEN
22 Impressum GmbH & Co. KG harvorging.

Auch am Anfang der Zeitschrift RESTAURO stand
das innovative Schaffen Adolf Wilhelm Keims.
Ende des 19. Jahrhunderts, in einer Zeit, in der das
nteresse am kulturellen Erbe an Bedeutung ge-
wann, die antike Welt ausgegraben wurde, Kunst-
reisen organisiert und die groen Museen aufgebaut
wurden, erkannte Keim die Wichtigkeit, die Spuren
der Geschichte zu bewahren und historische Subs-
tanz zu sichern. Moaglichkerten, sich Uber die dabei

auftretenden kunsthistorischen und konservator

schen Probleme auszutauschen, sah Keim in einer
_ Zeitschrift, die er am 1. Oktober 1884 —im gleichen
RI—'g—l}\Ll RO Jahr der Grindung des Callwey Verlages - mit dem
== EXTRA Titel »Praktisch und Chemisch - Technische Mit-
teilungen fir Malerei und Baumaterialienkundes

| it i o v ot Farnnsd

initiierte. Dies war die Geburtsstunde der heutigen
RESTAURO

Diese gemsinsamen Wurzeln waren Anlass genug,
auf der Messe sdenkmal 2006« in Leipzig zusam-
men das Symposium »Figmente an der historischen

Titedbild

Greifswalder Rathaus |
nach der Fassung mit
Keimfarben 1987 L Resonanz stiel

Mun ist @s uns eine Freude, Ihnen in dieser Aus-
gabe von RESTALRO EXTRA die Vortrage des Sym-
posiums in Schriftform prasentieren zu konnen. Wir

Fassadea« zu initiieren, das auf erfreulich groe

Bildnachweis: Soweit nicht anders angegeben

stammen die Abbildungen von den Autoren wunschen Ihnen viel Vergnigen bei der Lektire
e
, ) Ihre ; .
= b |
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Die Farbigkeit in der Altbauinstandsetzung

Rathaus Schwyz
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Die Aufgabe, Altes sinnvoll und nachhaltig zu
bewahren, ist oft um einiges anspruchsvaoller,
als Neues zu entwerfen,

Im Folgenden werden Handwerkern, Restaura
toren, Planern und Denkmalpflegern prakti
sche Tipps und Anregungen gegebean, wie
die farbige Gestaltung von Fassaden unter
historischen, sthetischen und technischen
Gesichtspunkten denkmalgerecht und dauer-
haft realisiert werden kann. Der Schwerpunkt
liegt hierbei auf den Bereichen Planung und
Ausfihrung. Erganzend werden ganz unter-
schiedlich strukturierte Beispiele von Denk-
malern vorgestellt. Sie zeigen, wie Bauschaf-
fende auch viele Jahre nach der Ausflihrung
noch von den Ergebnissen ihrer umsichtigen
und ganzheitlichen Instandsetzungsarbeit
profitieren kénnen

Im Zusammenhang mit dem Thema Farbe
bzw. Farbigkeit sind in der Denkmalpflege
folgende Punkte besonders wichtig:

Die historische Materialgerechtigkeit eines
Baustoffs muss berlicksichtigt werden. Im
konkreten Fall der Pigmente gilt dabei ins-
besondere: organische Pigmente an der
Fassade sind in Europa nicht historisch.

Im Zentrum dieses Beitrags stehen die Asthe-
tik und Brillanz der Oberflache, Entscheidend
ist die dauerhafte Wahrung der erzielten
Asthetik und Brillanz (ber den Abnahmezeit-
punkt und Gewahrleistungsfristen hinaus, Mur
s0 wird eine Bauausfiihrung langlebig und
qualitativ hochwertig. Erst dann kann ein Ob-

jekt zu recht auch »Denkmale genannt werden.

Die Haltbarkeit eines Anstriches in Funktion
und Asthetik wird von der Materialwahl und
der Verarbeitung gesteuert. Eine optimale Ver-
arbeitung vorausgesetzt, bleibt die Material-
wahl das entscheidende Kriterium. Gerade
fur die Farbtonkonstanz sind besonders die
Fragen der Farbtonstabilitat von Pigmenten
sowie der Witterungsstabilitat des Bindemit-
tels relevant. Aber auch die Verschmutzungs-
resistenz und die Resistenz gegen Algen- und
Pilzbefall - beides primar beeinflusst vom Bin-
demittel — sind fir die Haltbarkeit der Farbe
bedeutend. Micht nur die Pigmentauswahl
sondern auch die Auswahl des Bindemittels
und die Bauphysik des zu gestaltenden Ob-
jekts beeinflussen demnach die Erhaltung
der Farbigkeit
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Die Qualitdt von Farbigkeit im Zeitverlauf

Die folgende bildliche Gegeniiberstellung unter-
streicht die Bedeutung einer dauerhaften Farbig-
keit an der Fassade. (Abb. 1)

Abbildung 1 zeigt eine ideal haltbare Farbigkeit.
Die griginale farbige Fassung des Rathauses Schwyz
ist bis heute vollifiachig in dieser Polychromie, Plasti-
zitdt und Farbwirkung erhalten. Die Malereien stam-
men aus dem Jahr 1891,

Abbildung 2, aufgenommen im Jahre 2004, zeigt
ein Objekt aus Potsdam. (Abb. 2) Der linke flachera
Teil des Gebaudes wurde 1992 mit der Silikatfarbe
KEIM Granital in ginem satten Ockerton gestrichen,
Im gleichen Farbton wurde 1995 der rechte Ge-
baudeteil mit einem organisch pigmentierten Farb-
produkt beschichtet. Vom originalen Farbton ist hier
nichts mehr zu sehen. Die Anti-Graffitti Schutz im
Sockelbereich zeigt dagegen noch den urspring-
lichen Ockerton.

Die Farbigkeit in der Altbauinstandsetzung bedingt
also eine sorgfiltige und nachhaltige Materialaus-
wahl, um die Qualitdtssicherung gewihrleisten zu
kdnnen. Dies erfordert ausreichend Produkt- und
Sachinformationen, sorgfiltige Bauplanung und
natirlich eine qualifizierte Durchfiihrung.

Farbtonstabilitét von Pigmenten
Varénderungen wie in Abbildung 2 dargestellt las-
sen sich mithilfe der Baustoffanalytik untersuchen.
Abbildung 3 zeigt die Anstrichschicht des aufge-
hellten Bereiches im Querschnitt. Wenige Mikro-
meter unter der Oberfldche findet man noch die ur-
springliche Farbigkeit des Anstriches, (Abb. 3)

Die ersten Mikrometer (Saum) werden durch die
Bewitterung verdndert, Erkennbar schitzen Pore
und Filistoffkorn die unteren Anstrichschichten. Es
liegt @ine durch Lichteinwirkung (vor allem durch
den UVSANnteil des Sonnenlichtes) verursachte Ver-
dnderung eines organischen Pigmentes vor.

Leider ist dies kein Einzelfall und wir treffen im-
mer wieder auf diese Erscheinung. Auch andere
Farbigkeiten wie blaue, rote und griine Tane sind
daven betroffen. Oft wird behauptet, organische
Pigmente seien slichtstabil« oder gar lichtecht. Che-
misch stelit sich dies jedoch anders dar. Die farb-
gebenden Gruppen (chromophoren Gruppen) eines
organischen Pigments werden durch das harte Licht
gespalten. Es kénnen sich nun beispielsweise Per-
oxidradikale der Atmosphéare anlagem, Ein Umwand-
lungsprozess beginnt, der den Farbton verdndern
kann.

Die Erklgrung der Hersteller arganischer Pigmen-
te, dies seien slichtechte Pigmente«, ist zumindest
an der Fassade nicht haltbar. Die refative Lichtechtheit
dieser Pigmente wird zwar in Bindemitteln gepriift
(z. B. Alkydharze, Melaminharze), die aber nicht auf
mineralischen Untergrinden der Altbauinstandset-
zung eingesetzt werden.

FEPLURO-EXTRA Méarz/2007

Aulerdem stammen die verwendeten Prifungen
selbst nicht aus der Farben- und Lackindustrie, son-
dermn wurden urspringlich fir die Textilfarbung ent-
wickelt oder beruhen auf vergleichenden Wertun-
gent?

Es fehlt also eine Standardprifung, die absolute
Wertungen fiir Pigmente in praxisrelevanten Farb-
bindemittaln ermittelt. Die Prifungen und Herstel-
lerangaben suggerieren meist eina Sicherheit, die
es in der Praxis nicht gibt

Das Leistungsvermdgen von Farbpigmenten soll
te daher in originalen Farbformulierungen unter Pra-
xisbedingungen getestet werden - idealerweise
mit Langzeitversuchen in der Freibewitterung”
Dabei soliten insbesondere die Belastung durch LUV
Licht, Luftschadstoffe und Wetter eingehend ge-
pruft werden.

Objekt in Potsdam

Querschnitt durch farblich

verinderte Anstrichschicht des

Potsdamer Objekts
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Gartenstadt = Falkenberg

Berlin - Grinau
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Erst jetzt kann sich eine gestaltensche Konzep-

tion zur Rekonstruktion der Farbigkeit entwickeln
Unter Berlicksichtigung von moglichen Umwelt-
auflagen zu einzelnen Pigmentan und der physika-
ischen Kenndaten wird dann das endglltige Farb-
konzept erstellt. Wahrend des gesamten Ablaufes
kann ein kompetenter Farbenhersteller Unterstit-
zung bei Fachfragen bieten.

Das Einzeldenkmal: Rathaus Greifswald
Die Fassade des Rathauses Greifswald bekam 1997
einen neuven Anstrich, Diese intensive Farbigkeit ist
ein gewagter Gegensatz zu der vorherigen unbun
ten Fassung aus 1930er-Jahren. Diesar Renais-
sancebau hatte damals einen Zemeantputz und eing
nicht historische, genebene Oberflachenstruktur er-
halten. Ziel der denkmalpflegerischen Konzeption
war eine kalkbasierte Putzmaterialitdt mit einem
historischen Kellenglattstrich. Dazu solite eine epo-
chal passende Farbigkeit umgesetzt werden. Es
wurden zwei Konzeptionan in intensiv Grau und in-
tensiv Rot verfolgt, Die ausgiebige Suche nach Farb-
befunden blieb erfolglos, sodass in Analogie zu an-
deren Renaissance-Objekten in Vorpommern bei
de konzeptionen vom Architekten Herrn Leschea zur
Auswahl gestellt wurden

Heuta ist das Rathaus ein Magnet flir den Tourismus
und in seiner bisher unveranderten Farbwirkung ein
gelungenes Beispiel eines ausdrucksstarken Re-
naissancebaus.

Das Ensemble: Gartenstadt Falkenberg

{Berlin = Grinau)

Dieses Ensermnble als Beispiel einer Siedlung der
Berliner Moderne wurden zu Beginn des 20. Jahr

-EXTRA Marz/2007

hunderts mit einer polychromen Gestaltung von
Bruno Taut geschaffen. Die Instandsetzung nach
der Wende erfolgte ab 1992 und wurde auf Basis
unzdhliger Befunde ausgeflhrt. Da von Bruno Taut
selbst keine Aufzeichnungen zur Farbkonzeption
vorlagen, fihrte der beauftragte Architekt W, Bren-
ne in Zusammenarbeit mit dem Bauherren, der
Baudenkmalpflege und dem Farbenhersteller die
Planung und Abwicklung der einzelnen Objekte
schrittweise durch. Dies erforderte viel Geduld und
Ausdauer, fihrte aber zu einer sehr intensiven Aus-
einandersetzung aller Beteiligten mit der schwieri-
gen und komplexen Aufgabenstellung und letztlich
zu einem aulerordentlich gelungenen Gesamt-
argabnis. Der

At

Lohn: Die Mominigrung in die Welt-
erbeliste der UNESCO als eine der Siedlungen der
Berliner Moderne!

FARBGESTALTUNG LUTHERSTADT  EISLEBEM

CRUMNDRISSPLAN

Rathausensembla

Eisleben

Lutherstadt

Farbleitplan — Eisleber

K
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Farbleitplan - Eisleben -
Fassadenaufriss

Aufgrund der extrem intensiven Farbigkeit (siehe
Abb. 9 + 10} wurde insbesondere auf die Farbton-
stabilitdt und Haltbarkeit des Anstriches besonde-
ren Wert gelegt.

wDie Fertigstellung der zuerst wiederhergesteall-
ten Hauser liegt nunmehr 13 Jahre zurdck. Die Halt-
barkeit und die Leuchtkraft der Farbgebung ist bis
heute gegeben, sodass die Bestandigkeit der von
der Firma KEIMFARBEN gelieferten Farben fir die
Gartenstadt Falkenberg eindeutig nachgewiesan
ist«, meint Winfried Brenne.

Die Stadt: Lutherstadt Eislaben
Micht weit von Halle (Saalel entfernt liegt die bekannte
Lutherstadt Eisleben, die seit mehreren Jahren in
enger Zusammenarbeit zwischen Restauratoren,
dem technischen Dezernat Eisleben sowie dem
Farbenhersteller auf Basis eines umfassenden Farb-
leitplanes ihren historischen Stadtkern in Stand setzt
Mach der Auswertung von mehreren hundert
Befunden und nach anschliefender Prifung von
historischen Analogien und Farbharmonien wurde

unter der Federfihrung der Herren Haring (Kunst-
historiker) und Conrad (Restaurator) ein umfassen-
der Farbleitplan entwickelt, der seit vielen Jahren
angewendet wird

Das Ergebnis dieser Kooperation umfasst 1030
Gebiude mit 280 Denkmalern auf einer Flache von
61 Hektar, Eine schwierige und wichtige Aufgabe
war dabei, die gesamte Bevilkerung fir diesen
Farbleitplan zu begeistern, Der Farbleitplan flir einen
Innenstadt — Bereich ist in Abbildung 12 abgebil-
det. S0 wurde die Hauptfarbigkeit festgelegt

Micht nur die Fassaden, sondern auch andere Ar-
chitekturdetails wie Fenster und Dach wurden in
dem von der Bevilkerung mitgetragenem Konzept
umgesetzt. Im Fassadenaufriss (Abbildung 13) ist
hiar neben den Gestaltungsdetails der Fassade auch
deren Abstimmung mit Ensemble, Sockeln, Fens-
tern, Gliederungen und Déchern zu entnehmen. Fr
die Fassaden und Sockel werden im Farbleitplan
die Farbténe der » KEIM Palette exclusive inklusive
verschiedener Aufhellungen als verbindliche Basis
zur Farbtonauswahl vorgeschlagen. Fir die Fenster
kann der Bauherr aus verschiedenen RAL-Tonen
widhlen, Der Farbleitplan war und ist auch heute
noch der Schilissel fur die Wiederbelebung des his
torischen Stadtkernes, flr aine neue Identitat der
Bewohnear in der Machwendezeit und fir die heu-
tige touristische Attraktivitat der Lutherstadt

Farbigkeit in der Altbauinstandsetzung

Eine dauerhafte, langfristig konstante Fassaden-
gestaltung ist »Visitenkartes fir alle Bauschaffen-
den. Die positiven Resonanzen auf die Beispiele
Greifswald, Gartenstadt Falkenberg und Eisleben
dauern bis heute an. Sie zeigen, wie erfolgreich aine

sorgfaltige Planung der Farbinstandsetzung unter

Beriicksichtigung geeigneter Anstrichstoffe und
Figmente sain kann.
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